
Проблема: отсутствие качественной 
логистики на Площадке 

Без общего понимания ситуации на строительной площадке невозможно 
увеличить плотность присутствия подрядчиков и параллельно 

организовать процессы строительно-монтажных работ, что приводит 
к увеличению сроков строительства. Например, нет возможности 

организовать работу “с колес”, спланировать организацию подъездов 
и размещения техники на площадке и т.д. Глубина планирования 
ограничивается крупными строительными объёмами (секциями, 

блоками и др.)

РЕШЕНИЕ:    

Проблема: отсутствие Прозрачности 
на строительной Площадке

Глубина планирования ограничивается крупными строительными 
объёмами (секциями, блоками и т.д.). Оценка выполненных работ 

осуществляется экспертно в виде процентного соотношения к данным 
объёмам. Это снижает уровень контроля за объёмом выполненных работ 

и использованным материалом.

РЕШЕНИЕ:       

Проблема: риск дублирования работ 
По монтажу инженерных систем 

Монтаж инженерных систем разными подрядчиками приводит 
к несоблюдению требуемой плотности размещения инженерных систем 

в строительном объёме. Коллизии, отсутствие жесткого контроля 
точности исполнения работ приводят к переделкам, либо размещению 

инженерных систем в незапланированных пространствах, либо 
невозможности исполнения монтажа.

РЕШЕНИЕ:      
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Проблема: недостаточный объем информации 
об объекте Проектирования на основе 

2D-документации стадии П 
Для девелопера существует риск получить неполный объём информации, 

необходимый для выгрузки объёмов и чёткого понимания объекта.
Чертежи стадии П ограничены минимально необходимым количеством 

документов (чертежей, схем), что не всегда позволяет полностью понять 
объект и посчитать достоверные физические объёмы материалов.

РЕШЕНИЕ:    

Проблема: низкая скорость выгрузки 
объёмов При расчёте себестоимости 

Для больших объектов расчёт объёмов пропорционально зависит 
от площади объекта (количества рассчитываемых элементов), при этом 

из-за человеческого фактора в расчетах содержится достаточно большое 
количество ошибок. Пример: ручной расчёт объекта площадью около  

50 тыс.кв.м. занимает около 1-1,5 недели одним специалистом. 

РЕШЕНИЕ:      



для инвестиционно-строительных, 
девелоперских и проектных 

компаний

www. pss.spb.ru
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